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07. COUPE TRANSVERSALE SUR

LA DEUXIEME TRAVEE DU CHOEUR

Restauration de la partie orientale

Echelle : 1/200 e

Echelle graphique :

10m84 620

ALTERATION SUPERFICIELLE DE LA PIERRE:

alvéolisation, desquamation, effritement...

FISSURE DANS MACONNERIE

DEVELOPPEMENT DE MOUSSE ET LICHENS

LEGENDE BILAN SANITAIRE:

PRESENCE DE RENFORT METALLIQUE

LOCALISATION DES BOUCHES D'AERATION
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Remblais

puis limons
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- 13.00 m

Graves légèrement

limino-argileuses

Marnes grises
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Niveau haut de la nappe phréatique

- 3.0 m

Niveau moyen de la nappe phréatique

- 5.0 m

Sol peu consolidé

Sol compact

Sol compact

Numérotation des tirants

Tx

Maçonnerie en blocs calcaires

à joints gris limoneux terreux

Maçonnerie en pierres de taille calcaires

à joints gris limono-sableux beige

Maçonnerie en pierres calcaires

à joints gris limono-sableux brun

Maçonnerie en blocs calcaires

à joints gris limono-sableux bruns

Maçonnerie en pierres calcaires plates

à joints limoneux beige

Murs latéraux des chapelles :

Piles du choeur :

Mur gouttereau et périphérique :

Sablières intérieures  en suspension

soutenues par des corbeaux et des cales

Sablières intérieures  en suspension

soutenues par des corbeaux et des cales

Plan de localisation :

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2016


