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Restauration de la partie orientale
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10. COUPE TRANSVERSALE AA

REPRISE EN SOUS-OEUVRE

Echelle graphique :
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Restauration de la partie orientale
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09. SCHEMA DE PRINCIPE DE LOCALISATION

REPRISE EN SOUS-OEUVRE

Echelle graphique :
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Restauration de la partie orientale
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11. COUPES DETAILS

REPRISE EN SOUS-OEUVRE

Echelle graphique :
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Restauration de la partie orientale
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12. COUPE TRANSVERSALE SUR LE TRANSEPT

Echelle graphique :
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Restauration de la partie orientale
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Plan de localisation :

Reprises en sous-oeuvre

Protection ou dépose/repose du mobilier

lors des travaux de reprise en sous-oeuvre

Dépose/repose de sols

ponctuelle pour les travaux

de reprise en sous-oeuvre

Etude des panneaux de vitraux déposés

en 1988 et en place

Plan de localisation :

Etude des vitraux déposés et en place

Suppression des filets

Sondages des peintures murales

des voûtes et élévations

Dépose des étais du déambulatoire

en tranche conditionnelle 2

Mise aux normes du paratonnerre

Reprises ponctuelles de charpente en sous-oeuvre

Dépose des étais du déambulatoire

en tranche conditionnelle 2

Restauration de la balustrade

Protection ou dépose/repose du mobilier

lors des travaux de reprise en sous-oeuvre
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ELEVATION SUD

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale

Mars 2016
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MH 111

Plan de localisation :

Suppression des anciens tirants

et renforts provisoires

Reprise de l'égout en ardoise pour mise en place

d'une gouttière (dito bras Nord du transept)

Mise aux normes du paratonnerre

Restauration légère et remise en place des

panneaux de vitraux déposés en 1988

Restauration de la balustrade

Restauration de la façade Sud du transept

(option)
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