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ÉTAT ACTUEL

IPN pour tirantsIPN pour tirants des voûtes

IPN pour tirants des voûtes

Chemin de circulation

Chemin de circulation

Sablières intérieures  en suspension

soutenues par des corbeaux et des cales

Sablières intérieures  en suspension

soutenues par des corbeaux et des cales

Sablières intérieures  en suspension

soutenues par des corbeaux et des cales

Sablières intérieures  en suspension

soutenues par des corbeaux et des cales

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

AutoCAD SHX Text
N



T14
T15

T16

T17

T1

T2

T3

T4

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E

Restauration du chevet

                     
Juin 2018

                                           

 06

Plan de toiture
ÉTAT ACTUEL

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Légende matériaux de couverture:

Tuiles plates

Ardoise

Zinc

Circulation: habillage en plomb

IPN pour tirantsIPN pour tirants des voûtes

IPN pour tirants des voûtes

Pointes sèchesPointes sèches

Pointe sèche

avec épi et croix

Descente de paratonnerreDescente de paratonnerre

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

AutoCAD SHX Text
N



T11

T2

T19

Numérotation des tirants

Tx

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E

Restauration du chevet

                     
Juin 2018

                                       

       07

Coupe transversale sur le choeur
ÉTAT ACTUEL

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

AutoCAD SHX Text
N



T2

T3

T4

T5 T6 T7

T1

T18

T19

T20

T21

Développement de mousse

 en pieds de clôture

Fissure sur le triforium

Eclatement du parement

inférieur de la pile

Remarques générales:

Le dallage au sol et le parquet sont globalement altérés par l'humidité, due à la dernière crue de la Seine.

3
3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

4

1

1

5

5

PLANCHER BOIS SUR SOL EN PIERRE

PIERRE ET CALCAIRE NOIR

MARBRE NOIR ET ROUGE

LEGENDE NATURE DES SOLS

DALLE DE PIERRE

CIMENT

1

2

3

4

5

Partie de l'édifice étayée

Partie de l'édifice étayée

Numérotation des tirants

Tx

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E.

Restauration du chevet

                             Juin 2018

                                        

      08

Plan de sol
ÉTAT SANITAIRE

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Plan de localisation :

ALTERATION SUPERFICIELLE DE LA PIERRE:

alvéolisation, desquamation, effritement...

FISSURE DANS MACONNERIE

DEVELOPPEMENT DE MOUSSE ET LICHENS

LEGENDE BILAN SANITAIRE:

PRESENCE DE RENFORT METALLIQUE

LOCALISATION DES BOUCHES D'AERATION

Voûtes avec filet

AutoCAD SHX Text
N



Compteur EDF

Compteur EDF

Ampli sono

Branchement

micros

Boitier de

commandes

des cloches

Plafonnier

Lustre
Lustre

Lustre

s

s

s

s

s

s

s

s

s
s

s

Cheminement sur

corniche au-dessus

des grandes arcades

Cheminement sur arc

doubleau

Cheminement sur

corniche au-dessus

des grandes arcades

pour alimentation des

tubes fluo

Cheminement sur arc

doubleau

Cheminement sur arc

doubleau

Cheminement sur arc

doubleau

Cheminement sur

soubassement

Cheminement sur

soubassement

Cheminement sur

corniche au-dessus

des grandes arcades

Lustre suspendu aux voûtes

Tube fluorescent vertical

Interrupteur simple

Prise de courant

Lampe applique

Etat sanitaire de l'installation actuelle :

- Filerie disgracieuse, boites de branchements ouvertes, connexions défectueuses

- Installation du déambulatoire à bout d'usage, fils exposés

- Appareils obsolètes et hors normes

- Branchements dangereux derrière les deux autels

- Filerie "lâche" pour branchement des micros

s

Enceinte sono

Passage filerie

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E.

Restauration du chevet

                             Juin 2018

                                        

      09

Plan des équipements électriques
ÉTAT SANITAIRE

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

AutoCAD SHX Text
N



AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E.

Restauration du chevet

                             Juin 2018

                                        

      10

Plan des bancs
ÉTAT SANITAIRE

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Bancs Nord bas-côté Nord

Pastilles bleues sur site

Numéro 1 à 16 :

40% à restaurer, surtout

les piètements

Numéro 17 à 26 :

déjà restaurés

Bancs Sud bas-côté Nord

Pastilles vertes sur site

Bancs Nef

Pastilles jaunes sur site

Numéro 1 à 16 :

60% à restaurer, surtout

pieds, assises et dos

Bancs Nord bas-côté Sud

Pastilles rouges sur site

Bancs Sud bas-côté Sud

Pastilles blanches sur site

Numéro 1 à 16 :

60% à restaurer, surtout

pieds, assises et dos

Numéro 1 à 12 :

60% à restaurer, surtout

pieds, assises et dos

N°1 : 40% HS, pied

N°2 : 70% HS, pied, dos, balustres

N°3 : 80% HS, pied, dos, assises

N°4 : 50% HS, pied, dos, assises

N°5, 6, 7, 8 : 50% HS, pied, dos, assises,

balustres

N°9, 10, 11, 12 : 40% HS, pied, dos,

assises, balustres

N°13, 14, 15 : 80% HS, pied, dos, assises,

balustres

N°16 à 23 : déjà restaurés

Les bancs sont marqués de

pastilles de couleur sur site

pour faciliter leur repérage

avant restauration

AutoCAD SHX Text
N



T2

T3

T4

T5 T6
T7

T1

T18

T19

T20

T21

Numérotation des tirants

Tx

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E.

Restauration du chevet

                             Juin 2018

                                           

 11

Plan des voûtes
ÉTAT SANITAIRE

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Plan de localisation :

ALTERATION SUPERFICIELLE DE LA PIERRE:

alvéolisation, desquamation, effritement...

FISSURE DANS MACONNERIE

DEVELOPPEMENT DE MOUSSE ET LICHENS

LEGENDE BILAN SANITAIRE:

PRESENCE DE RENFORT METALLIQUE

LOCALISATION DES BOUCHES D'AERATION

Voûtes avec filet

AutoCAD SHX Text
N



T18

T14
T15

T16

T17

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T1

T2

T3

T4

Non

relevée

T18

T21

T22

T23

Pièces de bois soutenues par des

cales et des supports

Pièces de bois soutenues par des

cales et des supports

Tous les tirants du choeur sont

en appui sur les voûtes

Numérotation des tirants

Tx

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E.

Restauration du chevet

                             Juin 2018

                                         

    12

Plan de charpente
ÉTAT SANITAIRE

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Plan de localisation :

ALTERATION SUPERFICIELLE DE LA PIERRE:

alvéolisation, desquamation, effritement...

FISSURE DANS MACONNERIE

DEVELOPPEMENT DE MOUSSE ET LICHENS

LEGENDE BILAN SANITAIRE:

PRESENCE DE RENFORT METALLIQUE

LOCALISATION DES BOUCHES D'AERATION

AutoCAD SHX Text
N



T14
T15

T16

T17

T1

T2

T3

T4

Vases fracturés

TUILE PLATE

ARDOISE

ZINC

Numérotation des tirants

Tx

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E.

Restauration du chevet

                             Juin 2018

                                           

 13

Plan de toiture
ÉTAT SANITAIRE

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Plan de localisation :

ALTERATION SUPERFICIELLE DE LA PIERRE:

alvéolisation, desquamation, effritement...

FISSURE DANS MACONNERIE

DEVELOPPEMENT DE MOUSSE ET LICHENS

LEGENDE BILAN SANITAIRE:

PRESENCE DE RENFORT METALLIQUE

LOCALISATION DES BOUCHES D'AERATION

LEGENDE MATERIAUX

AutoCAD SHX Text
N



Partie non accessible

T8

T9

T10 T11

T12

T13

T1

T2T3T4

T22

T20 T19

T18

T21

Bois altéré

TUILE PLATE

ARDOISE

ZINC

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E.

Restauration du chevet

                             Juin 2018

                                       

       14

Coupe longitudinale sur le choeur
ÉTAT SANITAIRE

0 4 6
8

2
10 m

Echelle: 1/200

ème

Pierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Plan de localisation :

ALTERATION SUPERFICIELLE DE LA PIERRE:

alvéolisation, desquamation, effritement...

FISSURE DANS MACONNERIE

DEVELOPPEMENT DE MOUSSE ET LICHENS

LEGENDE BILAN SANITAIRE:

PRESENCE DE RENFORT METALLIQUE

LOCALISATION DES BOUCHES D'AERATION

LEGENDE MATERIAUX

VITRAUX DEPOSES POUR PASSAGE DE TIRANTS

Filet contre les chutes d'enduits

ou des éléments de maçonnerie

Numérotation des tirants

Tx

AutoCAD SHX Text
N



T11

T2

T19

AUBE - BAR SUR SEINE

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

D.C.E.

Restauration du chevet

                             Juin 2018

                                      

         15

Coupe transversale sur la 2e travée du choeur
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Coupe transversale sur le transept
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Verrières de doublage des vitraux
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Détails de mise en oeuvre des vitraux
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Interventions prévues sur vitraux
ÉTAT PROJETÉPierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Tableau récapitulatif des travaux prévus sur les vitraux.

Un état des lieux détaillé de chaque verrière est donné dans le rapport de la Manufacture Vincent Petit annexé au présent document.
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Restauration des sols
ÉTAT PROJETÉPierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Dallages restaurés lors de la précédente phase de travaux

Dallages restants proposés en restauration

(option de la tranche ferme)
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Interventions sur décors peints
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Présence reconnue par sondages de décors peints sur nervures, voûtains et élévations

- Consolidation préalable

- Dégagement mécanique
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- Rebouchage des fissures et lacunes

- Fixation des peintures

- Reconstitution très ponctuelle de zones lacunaires à trattegio
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- Piochages d'enduit des parties pulvérulentes et altérées

- Reprises d'enduit à la chaux aérienne

- Façon de badigeons
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Provision pour restauration d'éventuels décors
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Restauration des bancs
ÉTAT PROJETÉPierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Création d'un plancher en chêne en remplacement du plancher

temporaire de panneaux OSB
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Installation électrique
ÉTAT PROJETÉPierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est
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Plan de phasage
ÉTAT PROJETÉPierre BORTOLUSSI  -  ACMH  -  Agence de l'Est

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

AutoCAD SHX Text
N


	Feuilles et vues
	Etat actuel 171122-EA-Plan de situation
	Etat actuel 171122-EA-Plan masse
	Etat actuel 171122-EA-Plan sol
	Etat actuel 171122-EA-Plan voutes
	Etat actuel 171122-EA-Plan charpente
	Etat actuel 171122-EA-Plan toiture
	Etat actuel 171122-EA-Coupe
	Etat sanitaire171122-ES-Plan de sol
	Etat sanitaire171122-ES-Electricité
	Etat sanitaire171122-ES-Plan bancs
	Etat sanitaire171122-ES-Plan voûtes
	Etat sanitaire171122-ES-Plan charpente
	Etat sanitaire171122-ES-Plan toiture
	Etat sanitaire171122-ES-Coupe long choeur
	Etat sanitaire171122-ES-Coupe trans choeur
	Etat sanitaire171122-ES-coupe trans transept
	Etat projeté 171122-EP - repérage vitraux
	Etat projeté 171122-EP - détails vitraux
	Etat projeté 171122-EP-tableau vitraux
	Etat projeté 171122-EP-restauration dallages
	Etat projeté 171122-EP-synthèse décors peints
	Etat projeté 171122-EP-restauration des bancs
	Etat projeté 171122-EP-électricité
	Etat projeté 171122-EP-phasage


